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FOLIE TAPE BASIC

VASTR® Folie tape basic is een enkelzijdige tape voor het wind- en waterdicht afplakken van overlap-naden 
en repareren van beschadigingen. VASTR® Folie tape basic is voorzien van een wapeningsnet waardoor 
deze zeer sterk is en bovendien eenvoudig af te scheuren is.

Toepassing
VASTR® Folie tape basic kan worden toegepast voor 
het afplakken van naden of repareren van PE folies. 
In verband met een goede lucht- en dampdichting bij 
dampremmende folies, de nieten altijd afplakken ook 
als er een knellat over de nieten wordt aangebracht. 

Verwerking
VASTR® Folie tape basic moet worden aangebracht 
op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een 
goede hechting te waarborgen. Breng VASTR® Folie 
tape basic op het midden van de naad en overlap aan 
en strijk deze goed aan.

Specificaties

Omschrijving Afmeting Hoeveelheid Artikelnummer EAN code
VASTR® Folie tape basic 75 mm x 25 m 20 rol / doos 8107502501 8714672002621

Kleefkracht op staal
40 N / 25 mm

Temperatuurbestendigheid
- 10 °C tot + 75 °C

Schutlaag
Geen

Lijmlaag
Synthetisch rubber

Opslag
Donker, droog, 10 °C tot  20 °C

Kleur
Transparant

Verwerkingstemperatuur
Vanaf 0°C

Materiaal
PP gecoat weefsel
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